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Client information 

 
Client: Hammerglass AB 

Address: Åkagårdsvägen 9 

 SE-26971 Förslöv 

 Sweden 

 
The results relate only to the items tested. The report should only be reproduced in extenso - in extracts only 
with a written agreement with this institute. 
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1. Product 

Surface coated polycarbonate, for further information see enclosure 1. 
 
Trade name 
Hammerglass Enkel.  
 

2. Manufacturer 

The client is the manufacturer. 
 

3. Nature of test 

By request of the Hammerglass Danmark dated 2021-04-28, the product has been subjected to the test 
procedure of ISO5657. 
 

4. Sample 

On 2021-04-28 DBI-Danish Institute of Fire and Security Technology received the following sample: 
 
15 test specimens of Hammerglass Enkel in 6 mm, each with dimensions 165.1 x 165.1 x 5.9 mm. 
 
Density at 20°C (undried): 1194 kg/m³ at the state of receipt determined by weight and measures of the 
sample. 
 
15 test specimens of Hammerglass Enkel in 12 mm, each with dimensions 165.1 x 165.1 x 11.7 mm. 
 
Density at 20°C (undried): 1195 kg/m³ at the state of receipt determined by weight and measures of the 
sample. 
 
The test specimens were not marked apart from the print on the protecting foil. The test specimens were 
weighed without this foil. 
 

5. Conditioning 

2021-04-28 the specimens were stored in a conditioning room with an atmosphere of relative humidity of 50  

5% at a temperature of 23  2 C. The specimens were kept in this room until the tests were performed. 
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6. Test method 

The tests were performed in accordance with: 
 
ISO 5657:1997 Reaction to fire tests – Ignitability of building products using a 

radiant heat source. 
 

7. Test results 

 Date of test: 2021-05-04 & 06. 
 
The test results are shown in the following tables 
 
Hammerglass Enkel 6 mm 
 

Specimen 
No. 

Time (s) to sustained surface ignition at a given irradiance 

40 kW/m2 30 kW/m2 

1 109 690 

2 226* 437 

3 101 320 

4 181* 835* 

5 162 216 

Average 156 500 

NI: No sustained surface ignition 
 

 
Hammerglass Enkel 12 mm 
 

Specimen 
No. 

Time (s) to sustained surface ignition at a given irradiance 

40 kW/m2 30 kW/m2 

1 103 800 

2 135 NI 

3 207 NI 

4 133 NI 

5 195 NI 

Average 155 - 
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8. Conclusion 

The investigated samples of Hammerglass Enkel in 6 and 12 mm satisfies the part requirements with regard to 
ignitability according to the criteria for a class A material given in DS 1065-1. 
 
Thus, Hammerglass Enkel in thicknesses from 6 to 12 mm satisfies the part requirements with regard to 
ignitability according to the criteria for a class A material given in DS 1065-1. 
 

9. Comment 

The characteristics regarding heat release and smoke generation have not been investigated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Pauner 
M.Sc.Civ.Eng 

 Lina Ivar Andersen 
B.Sc.Chem.Eng.Hon. 

 
 
 
 
 
 
Hammerglass AB 
Åkagårdsvägen 9 
SE-26971 Förslöv 
Sweden 
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Hammerglass Finland  •  Rantakatu 10 B  •  FI-65100 Vaasa, FINLAND  •  +358 (0) 50 325 6996   •   www.hammerglass.fi

TUOTESELOSTE
Hammerglass Single

Hammerglass Single
Hammerglass Single on lisälasi, joka on  
300 kertaa vahvempi kuin vastaavan paksuinen 
tavallinen lasi. Hammerglass Single tuotetta 
käytetään lisälasitukseen vanhoihin puitteisiin/
karmeihin, esimerkiksi vanhemmissa element-
ti-ikkunoissa, K-merkityissä kiinteistöissä jne. 
Asennus ei aiheuta muutoksia nykyiseen ark-
kitehtuuriin. Keveys ja korkea suojausluokka 
antaa suuria mahdollisuuksia nykyisten järjes-
telmien lisälasituksiin.

Hammerglass Single lisää suojausta ilkivaltaa ja 
murtoja vastaan. Tämä parantaa yleistä turvalli-
suutta.

Käyttöalueet
Kauppaliikkeet, ostoskeskukset, julkiset tilat, teollisuus, toi-
mistot, huoltoasemat, apteekit, terveyskeskukset jne., missä 
tarvitaan suojausta ilkivaltaa ja murtoja vastaan.

Hammerglass Single-materiaalia käytetään usein liikenteen-
jakajina ajokaistojen välissä, sillankaiteina sekä meluaitoina 
teiden ja rautateiden varsilla. Lyhyt toimitusaika ja äärimmäi-
sen kova pinta tekee Hammerglassista suositun valinnan 
sekä uudiskohteissa että lasien vaihdossa.

Tuotekuvaus
Yhdenkertaisissa lasituksissa tai elementti-ikkunoissa vaih-
detaan joko ulompi tai sisempi lasi Hammerglass Singleen. 
Asennus nykyisiin puitteisiin tehdään erikoiskiinnityksellä ja 
Hammerglassiin soveltuvalla erikoissilikonilla. Suosittelem-
me, että lasit liimataan kokonaan nykyisten karmien/kehys-
ten huullokseen parhaan pitävyyden takia.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantumi-
nen voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella. 
Lasimateriaali muodostuu 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 tai 20 mm 
Hammerglassista.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass Single on EN 356:n mukaisesti hyväksytty 
jopa suojausluokkaan P8B (vastaa Suojausluokkaa 3).

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass Single suojaa ilkivallalta ja murroilta. Asennus 
ei aiheuta muutoksia nykyiseen arkkitehtuuriin. Add-On-jär-
jestelmään asennetulla Hammerglasilla saadaan 30 dBRw:n 
meluvaimennus. Hammerglass järjestelmällä saadaan 
energiansäästöä ja U-arvo paranee.

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Hammerglass lasin takuuaika on 10 vuotta yksilöityjen ta-
kuuehtojen mukaisesti. Muiden materiaalien ja asennuksen 
takuuaika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan 
sopimusehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/remon-
toinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot 
REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus
Hammerglass Single asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.


