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ALIKULKUTUNNELIT

Valaistut  
alikulkutunnelit
Valaistut alikulut eivät ainoastaan luo turvallisempaa ympä-
ristöä, vaan ne ovat myös kauniita. LED-valaistu opaali, pai-
nettu tai läpivärjätty Hammerglass levy muodostaa kiehtovan 
valopisteen iltapimeässä. 

Taiteellinen muotoilu
Hammerglass levyt voidaan joko silkkipainaa tai painaa 
digitaalisesti. Tekniikka antaa loputtomasti mahdollisuuksia 
henkilökohtaisen kuvituksen ja mallin painotyölle. Suurem-
pien sarjojen yhteydessä on myös mahdollista valmistaa 
läpivärjättyä Hammerglass levyä. Ilmettä voidaan tehostaa 
lisää erilaisilla LED-valaistuksilla.

•	 Puolta kevyempi verrattuna tavalliseen lasiin

•	 Levyt valmistetaan mittatilauksena sen jälkeen, kun teräs-
runko on asennettu

•	 Lähes särkymätön

•	 Helppo graffitien poisto 

Rakenne ja asennus
Hammerglass-levyt mitataan yksilöllisesti ja valmistetaan 
mittojen mukaan sen jälkeen, kun teräsrunko jne. on asen-
nettu valmiiksi. Levyt ovat joustavia ja ne voidaan muotoilla 
niin, että ne soveltuvat asennettaviksi taivutettuihin profiilei-
hin. Kiinnitys teräsprofiililla/Hammerglass Fixpointilla.

Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijam-
me laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista. 
Annamme mielellämme tarjouksen koko projektista: Mittaan 
leikatut Hammerglass levyt, pylväät, kiinnitysjärjestelmät ja 
asennus. 

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi
”Levyjen pitää olla valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja 
kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapinnoitetusta, 
vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. 
Hammerglass.”

Suurin levykoko	 3000 mm
Suurin levykorkeus	 2000 mm
Levyn paksuus	 12 mm

Kiinnitysmenetelmä	 Tilanteen mukaan: Teräsprofiili, Fixpoints

Painatus	 Silkkipainatus/digitaalinen painatus

Valaistus	 LED/vaihteleva LED

Tekninen erittely

20
17

-0
1


